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GP 380: “Mnogofunkcionalænaä“
radiostanciä
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GP380 neobxodima dlä mnogix organizacij v silu svoej unikalænoj mnogofunkcio-
nalænosti. Pri neobxodimosti radiostanciü moΩno legko programmirovatæ prämo na
meste s tem, htoby dobavitæ ili isklühitæ opredelennye funkcii. Poqtomu, budæ to
πumnaä strojplowadka ili j qlityj otelæ, Vaπim vyborom dolΩna statæ
“Mnogofunkcionalænaä“ radiostanciä. Qto radiostanciä, kotoraä soverπenstvuetsä
vmeste s Vami.

Íirokij spektr funkcij vklühaet v sebä:

GP380

• Signaling
Radiostanciä podderΩivaet PL-tony
(Private Line™) - i 5-tonovyj signaling
(Select-V).

• Skanirovanie kanalov
Pozvoläet kontrolirovatæ aktivnostæ i
otvehatæ na vyzovy na raznyx kanalax
sväzi.

• SΩatie rehi X-Pand™ i “Low Level
Expand“
Hetkoe, äsnoe u gromkoe zvuhanie
praktiheski v lübom okruΩenii. “Low
Level Expand“ pozvoläet ewe bolæπe
uluhπitæ kahestvo zvuhaniä za shet
sniΩeniä πuma vo vremä pauz.

• Golosovaä aktivaciä peredahi (VOX)
ReΩim raboty s nauπnikom i
mikrofonom pri kotorom blagodarä
VOX ne zanäty ruki.

• Avarijnaå signalizaciå
Pri posylke signala pomowi on
napravlåetså zaranee opredelennomu
heloveku ili gruppe lüdej. Qta
posylka moøet soderøatæ zapisannoe
golosovoe soobwenie, pozvolåüwee
poluhivπemu ego sotrudniku srazu
opredelitæ mestonaxoødenie
postradavπego i ego sostoånie.

• “Odinokij“ rabotnik (Lone Worker)
Obespehivaet dopolnitelænuü
bezopasnostæ i sekretnostæ dlä
sotrudnikov, rabotaüwix v opasnyx
usloviäx v udalenii ot svoej gruppy.
Radiostanciä perexodit v avarijnyx
reΩim, esli polæzovatelæ ne otvehaet
naΩatiem na tangentu na
pereodiheskij kontrolænyj zapros.

• Rasπiräemostæ za shet
funkcionalænyx plat
VozmoΩnosti mogut bytæ rasπireny za
shet ustanovki odnoj iz predlagaemyx
funkcionalænyx plat:
- πifrovanie dlä obespehivaniä
skrytnosti soobweniä.
- Smar Trunk II dlä prostogo trankinga.
- Avtootvethik/Diktofon (Voice Storage)
obespehivaet funkcii avtootvethika i
diktofona.

• ReΩim πepota
Pozvoläet polæzovatelü govoritæ tixo,
dlä vedeniä skrytyx peregovorov.

• Pereadresovka vyzova
Pozvoläet pereadresovyvatæ vyzovy
drugomu abonentu, esli net
vozmoΩnosti otvetitæ na nix linhno.

• Informaciå polæzovatelå
Na 14-znahnom bukvenno-cifrovom
displee radiostancii naxoditså
indikator razrådki batarei i sily
poluhaemogo signala; hto pozvolået
videtæ ne tolæko imå vyzyvaüwego
abonenta no i drugie servisnye
funkcii. Dlå mnogix vxodåwix vyzovov
razlihimye vydaet hetko raslihimye
tonovye signaly identificiruüwie
svonåwego abonenta.

• Prostota polæzovaniå
Dostupnoe menü i spisok imen abonen-
tov pozvolåüt prosto i daøe intuitivno
rabotatæ s radiostanciej GP380.

• Statusnye soobweniå
Zaranee opedelennye tekstovye
soobweniå daüt vozmoønostæ
polæzovatelü napravlåtæ informaciü
bez neposredstvennogo razgovora s
abonentom.

Informaciü o nalihii funkcionalænyx
plat Vy moΩete utohnitæ u svoego dilera.



Obwie xarakteristiki
Kolihestvo konvencionalænyx kanalov 255
Pitanie: PerezaräΩennyj akkumulätor 

na 7.5 V
Gabarity: V x π x D (mm) Vysota bez regulätorov

So standartnym akkumulätorom
bolæπoj emkosti 137 x 57.5 x 37.5
S akkumulätorom ulætrabolæπoj 
emkosti nikelæ-metal-gidridnym 137 x 57.5 x 40.0
S akkumulätorom nikelæ-kadmievym 137 x 57.5 x 40.0
S akkumulätorom litij-ionnym 137 x 57.5 x 33.0

Ves: (g)
So standartnym akkumulätorom 
bolæπoj emkosti 428
S akkumulätorom ulætrabolæπoj 
emkosti nikelæ-metal-gidridnym 508
S akkumulätorom nikelæ-kadmievym 458
S akkumulätorom litij-ionnym 258

Srednij srok raboty akkumulätora s 
ciklom 5/5/90 Malaä mownostæ Bolæπaä mownostæ

So standartnym akkumulätorom 
bolæπoj emkosti 11 hasov 8 hasov
S akkumulätorom ulætrabolæπoj 
emkosti nikelæ-metal-gidridnym 14 hasov 11 hasov
S akkumulätorom nikelæ-kadmievym 12 hasov 9 hasov
S akkumulätorom litij-ionnym 11 hasov 8 hasov

Germetihnostæ: VyderΩivaet ispytanie doΩdem 
MIL STD 810 C/D/E i IP54

Udaro- i vibroprohnostæ: Zawita obespehivaetsä za shet
udaroprohnogo korpusa, prevosxodäwego 
MIL STD 810 C/D/E i TIA/EIA 603

Pyle- i vlagozawiwennostæ Zawita obespehivaetsä za shet ustojhivogo k
voqdejstviœ okruΩaœΩej sredy korpusa, prevos-
xodåwego MIL STD 810 C/D/E i TIA/EIA 603

Peredathik

* Hastoty - Polnyj diapazon UKV: 136 - 174 Mgc LB1: 29.7- 42 Mgc
DMV: 403 - 470 Mgc LB2: 35 - 50 Mgc

Setka hastot 12.5/20/25 kGc 12.5/20/25 kGc

Stabilænostæ hastoty ±2.5 ppm ±10 ppm
(-25°S do + 55°S, otnositelæno + 25°S)

Mownostæ 136 - 174: 1-5 Vt 1-6 Vt
403 - 470: 1-4 Vt

Maksimalænaä deviaciä ±2.5 @ 12.5 kGc ±2.5 @ 12.5 kGc
±4.0 @ 20 kGc ±4.0 @ 20 kGc
±5.0 @ 25 kGc ±5.0 @ 25 kGc

HM pomexi i πum >40 dB srednee znahenie >40 dB srednee znahenie

Urovenæ pobohnyx izluhenij <-36 dBm < 1 GGc <-36dBm <1 GGc
<-30 dBm > 1 GGc <-30 dBm >1 GGc

Mownostæ na srednem kanale <-60 dB @ 12.5 kGc <-60 dB @ 12.5 kGc
<-70 dB @ 20/25 kGc <-70 dB @ 25 kGc

Nelinejnostæ AHX (300 - 3000 Gc) +1 do -3 dB +1 do -3 dB

IskaΩenie zvuka <3% <3%

Priemnik

*Hastoty - Polnyj diapazon UKV: 136 - 174 Mgc LB1: 29.7- 42 Mgc
DMB: 403 - 470 Mgc LB2: 35 - 50 Mgc

Setka hastot 12.5/20/25 kGc 12.5/20/25 kGc

Stabilænostæ hastoty ±2.5 ppm ±10 ppm
(-25°S do +55°S, otnositelæno +25°S)

Huvstvitelænostæ (12 dB SINAD) EIA 0.25mkV srednee znahenie 0.25mkV srednee znahenie
Huvstvitelænostæ (20 dB SINAD) ETS 0.50mkV srednee znahenie 0.50mkV srednee znahenie

Intermoduläciä >70 dB >70dB

Izbiratelænostæ po 60 dB @ 12.5 kGc >60 dB @ 12.5 kGc
sosednemu kanalu 70 dB @ 20/25 kGc >70 dB @ 25 kGc

Oslablenie parazitnyx signalov >70 dB >70 dB

Nominalænaä Zvukovaä Mownostæ 
(NZM) 0.5 Vt 0.5 Vt

IskaΩenie zvuka pri NZM <3% srednee znahenie <3% srednee znahenie

Fon i πum >40 dB @ 12.5 kGc >45 dB @ 12.5 kGc
>50 dB @ 20/25 kGc >50 dB @ 20/25 kGc

Nelinejnostæ AHX (300 - 3000 Gc) +1 do -3 dB +1 do -3 dB

Parazitnye izluheniä <-57 dBm < 1 GGc <-57 dBm <1 GGc
<-47 dBm > 1 GGc <-47 dBm >1 GGc

ETS 300 086 ETS 300 086

Dannye privedeny dlä +25°S, esli inoe ne ukazano

Voennye standarty dlä nosimyx radiostancij 810 S, D, & E

810S 810D 810E
Ispolæzuemye MIL-STD Metody Procedury Metody Procedury Metody Procedury

Nizkoe davlenie 500.1 1 500.2 2 500.3 2

Vysokaä temperatura 501.1 1,2 501.2 1.2 501.3 1.2

Nizkaä temperatura 502.1 1 502.2 1.2 502.3 1.2

Temperaturnyj udar 503.1 1 503.2 1 503.3 1

Solnehnaä radiaciä 505.1 1 505.2 1 505.3 1

DoΩdæ 506.1 1.2 506.2 1.2 506.3 1.2

VlaΩnostæ 507.1 2 507.2 2.3 507.3 2.3

Solänoj tuman 509.1 1 509.2 1 509.3 1

Pylæ 510.1 1 510.2 1 510.3 1

Vibraciä 514.2 8,10 514.3 1 514.4 1

Udar 516.2 1,2,5 516.3 1.4 516.4 1.4

Texniheskie xarakteristiki GP380 MRT, UKV/DMV, s klaviaturoj

* Porädok ispolæzovaniä hastot opredeläetsä zakonodatelæstvom i normativnymi aktami konkretnoj strany.

Specifikacii mogut izmenätæsä bez uvedomleniä i pehataütsä tolæko dlä spravok.

Vse perehislennye specifikacii standartny. Radiostancii otvehaüt sootvetstvuüwim normativnym trebovaniäm.

Sootvetstvuet standartu ES 89/336/EES

Sootvetstvuet ETS 300 113

Za bolee podrobnoj informaciej o tom, kak radiostanciä Professionalænoj serii moΩet uluhπitæ rabotu Vaπej organizacii,
obrawajtesæ k Vaπemu oficialænomu dileru Motoroly.

Originalænye aksessuary i akkumulätory Motoroly ävläütsä edinstvenno pravilænym vyborom dlä obespeheniä prevosxodnogo
funkcionirovaniä, nadeΩnosti i kahestva. Podrobnuü informaciü Vy najdete v broπüre “Aksessuary dlä Professionalænoj
serii“ 
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